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					intAct Kleintraction
intAct Traction-Power

Batterien der Baureihe intAct Traction-Power sind aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders für mobile Hebebühnen, für Reinigungsmaschinen im Freizeitbereich und für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.

Produkteigenschaften und Vorteile:

	Geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Gitterplatten
	Gute Hochstromeigenschaften
	300 Zyklen gemäß IEC 60254-1
	Produktpalette:
- 6 V und 12 V Blockbatterien 
- 40 Ah bis 296 Ah (C5)
- 50 Ah bis 380 Ah (C20)




Weitere technischen Detailes entnehmen Sie Bitte aus der PDF Datei.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					Intact Traktion Power 12 V 50 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 60 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 80 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 90 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 95 Ah C5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 100 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 135 Ah c5

				

				
					
						
					

					Intact Traktion Power 12 V 180 Ah c5

				

			

				
					GNB Einzelzelle EPzV
Sonnenschein EPzV

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Anwendungen
Die dryfit®-Baureihe EPzV(-BS) eignet sich für alle Bereiche der Lagertechnik, somit für Flurförderzeuge aber auch für Reinigungsmaschinen und Elektro-Straßenfahrzeuge. Aufgrund der hohen Betriebssicherheit ist diese Baureihe besonders für Anwendungen im Lebensmittel-, Pharmazie- und Chemieumfeld geeignet.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					3 EPzV 240

				

				
					
						
					

					5 EPzV 275

				

				
					
						
					

					4 EPzV 280
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					GNB GF V
Sonnenschein GF-V Baureihe


Die Batterien der Baureihe GF-V sind für den harten, industriellen Einsatz besonders geeignet. Dazu zählen alle Anwendungen in den Bereichen fahrerloser Transportsysteme (FTS), mobiler Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Geräte für den Materialfluss und für Versorgungsbetriebe sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

	Wartungsfreie, verschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt
	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
	Sehr hohe Eigensicherheit
	Äußerst robust und zuverlässig
	Sehr geringe Selbstentladung
	700 Zyklen gemäß IEC 60254-1
	Produktpalette:
- 6 V and 12 V Blockbatterien
- 50 Ah bis 240 Ah (C5)
- 55 Ah bis 270 Ah (C20)

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					GNB GF Y
Sonnenschein GF-Y Baureihe 

Die Batterien der Baureihe GF-Y werden hauptsächlich im Freizeit- und Reha-Bereich eingesetzt. Sie sind für alle Anwendungen wie Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstühle sowie für viele andere Traktions- anwendungen geeignet.

Produkteigenschaften und Vorteile:

	Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
	Sehr hohe Eigensicherheit
	Sehr geringe Selbstentladung
	Äußerst robust und zuverlässig
	450 Zyklen gemäß IEC 60254-1
	Produktpalette:
-12 V Blockbatterien 
- 14 Ah bis 93,5 Ah (C5) 
- 15 Ah bis 110 Ah (C20)

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					GNB PzS Komplettb
Industriebatterien / Motive Power MARATHON

Energielösungen für alle Anwendungen

Mit dem innovativen MARATHON Batteriekonzept führt GNB® Industrial Power einen neuen Standard im Bereich Traktionsbatterien ein. MARATHON Batterien sind die ideale Lösung für leichte Einsätze bis hin zu Hochleistungsanwendungen. Diese Batterien wur- den entwickelt, um jegleiche Art von Flurförderzeugen mit Energie zu versorgen und sie sind perfekt auf alle anderen Anwendungen abgestimmt, bei denen einen starke und robuste Energiequelle mit hoher Zyklenfestigkeit erforderlich ist. Die wartungsarmen Baureihen MARATHON EXCELL verringern Wartungs- und Energiekosten signifikant, welche durch eine Elek- trolytumwälzung (EUW) weiter gesenkt werden können.

 

Absulute Neuheit GNB Tensor

Schnellladefähigkeit von TENSOR-Batterien

TENSOR-Batterien können in nur 4 Stunden aus einer Entladetiefe von 80% wieder vollständig aufgeladen werden. Ermöglicht wird dies durch die exzellente Stromaufnahme und eine hohe Ladeeffizienz, was zu einer niedrigen Betriebstemperatur und weniger Energieverlust führt.

Mehrschichtanwendungen

Bei Standardbatterien im Mehrschichtbetrieb sind normalerweise Batteriewechsel erforderlich. TENSOR kann je nach Anwendung die Anzahl der Batteriewechsel verringern oder den Wechselbedarf komplett beseitigen

 


 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					48 V 4 TCSM 640 Ah Tensor

				

				
					
						
					

					80 V 4 EPzS 500 DIN A

				

			

				
					GNB PzV Komplettbatt
Industriebatterien / Motive Power
Sonnenschein EPzV 

Produkteigenschaften und Vorteile:

	Wartungsfreie, verschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist  in einem Gel festgelegt
	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit®-Technologie
	Keine Kontaminierung oder Korrosion in Folge von flüssig Elektrolyt
	Sehr geringe Selbstentladung
	Erhältlich in DIN- und BS-Abmessungen gemäß IEC 60254-2
	Optional: Explosionsgeschützte Ausführung (ATEX)
	Recycelbar


Batterien bis 15 kWh für leichte und mittlere Einsatzbedingungen

	80 % Entladetiefe zulässig
	Zwischenladung erlaubt
	Wiederaufladung in nur 10 Stunden möglich 60% DOD, abhängig vom zugeordneten Ladestrom)


Absolute Neuheit Sonnenschein 
TENSOR xGEL

Das Extra der TENSOR xGEL Technologie

Die innovative TENSOR xGEL Technologie bietet eine höhere Kapazität und eine niedrigere Aufladezeit. Zusätzlich wurden TENSOR xGEL Zellen so konzipiert, dass die Wärmeentwicklung innerhalb der Zellen minimiert ist, was die Effizienz und Lebensdauer der Batterien deutlich erhöht. Die größere Innenoberfläche ermöglicht das Zwischenladen. Die Batterie ist ideal als Ersatz oder Alternative für Standard-Nassbatterien, auch in 2-Schicht- Anwendungen. Das Ergebnis ist eine vielseitige, wartungsfreie Batterie- Technologie, die einen neuen Standard für VRLA Blei-Säure-Batterien setzt.

 

 

 

 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden
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					Midac 24 V PzB
Antriebsbatterien PzB 24 - 80 Volt

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Palette die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen und Lademöglichkeiten erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können.

 

 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					24 V 2 PzB 150 650x145x560 Jungheinerich

				

				
					
						
					

					24 V 2 PzB 150 Block
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					24 V 2 PzB 200 Block

				

				
					
						
					

					24 V 2 PzB 200 im L-Trog Linde  L 10 -12

				

				
					
						
					

					24 V 3 PzB 225

				

			

				
					Midac 24 V PzS
Antriebsbatterien 24 Volt

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Palette die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen und Lademöglichkeiten erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können. 

 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					24 V 2 PzS 250  DIN B

				

				
					
						
					

					24 V 3 PzS 375 DIN B

				

				
					
						
					

					24 V 4 PzS 500 DIN A

				

				
					
						
					

					24 V 5 PzS 625 DIN B

				

			

				
					Midac 48 V PzS
Antriebsbatterien 48 V

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Palette die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen und Lademöglichkeiten erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					48 V 4 PzS 500 DIN A

				

				
					
						
					

					48 V 5 PzS 625 DIN B

				

				
					
						
					

					48 V 6 PzS 750 DIN A

				

				
					
						
					

					48 V 5 PzS 775 DIN B

				

			

				
					Midac 80 V PzS
Antriebsbatterien 80 V

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Palette die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen und Lademöglichkeiten erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können.

 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					80 V 4 PzS 500 DIN A

				

				
					
						
					

					80 V 4 PzS 620 DIN A

				

				
					
						
					

					80 V 5 PzS 775 DIN A

				

				
					
						
					

					80 V 6 PzS 930 DIN A

				

			

				
					Midac Kleintraktion
Nach der langen und erfolgreichen Erfahrung mit EW-Batterien (Energy at Work) wurde die neue FORCEblock-Reihe als vollständige und zuverlässige Lösung für ALLE diese LIGHT MOTIVE POWER-Anwendungen wie EV, Reinigungsmaschinen, kleine Hubwagen, Hubarbeitsbühnen und Aufzüge sowie Rollstühle und Golfcars entwickelt .



	Spezielle Platten mit verstärkter Dicke
	ein Gitter mit radialer Netzgeometrie und aktive Masse mit spezifischer Zusammensetzung um der starken zyklischen Beanspruchung gerecht zu werden zeichnen diese Hochleistungsversorgerbatterie der Firma Midac aus
	Äußerst robust und zuverlässig
	VLA flat Plates 700 Zyklen gemäß IEC 60254-1
	VLA tubular positve Plates 1200 Zyklen gemäß IEC 60254-1


 

Produktpalette:
- 6 V , 8 V und 12 V Blockbatterien
- 80 Ah bis 300 Ah (C5)
- 105 Ah bis 380 Ah (C20)
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 185 Ah c5 240 Ah c20

				

				
					
						
					

					6 V 185 Ah c5 240 Ah c20

				

				
					
						
					

					6 V 185 Ah US c5 240 Ah c20

				

				
					
						
					

					AGM 6 V 340 Ah US c5 390 Ah c20

				

				
					
						
					

					12 V 75 Ah c5 80 Ah c20

				

				
					
						
					

					12 V 115 Ah c5 145 Ah c20

				

				
					
						
					

					12 V 115 Ah c5 145 Ah c20

				

			

				
					Midac LiIon Batterien
Midac Lithium Batterien

Die verantwortliche Herangehensweise an neue Technologien hat einmal mehr gezeigt, dass kontinuierliche Weiterentwicklung ein unverzichtbarer Bestandteil der Philosophie von MIDAC ist. Li-Ion repräsentiert fortschrittliche Batterietechnologie bei der alle Funktionen genau überwacht und vom MBM (Midac Battery Management) gesteuert werden. Damit sind Bestleistungen und absolute Sicherheit gewährleistet. Es eignet sich für Schnelllade-, Gelegenheitslade- und Hochleistungsanwendungen. Es garantiert mehr als 4000 Zyklen bei 80% Entladungsgrad sowie einen wartungsfreien Betrieb und ist definitiv eine Option für alle Anwendungen, bei denen andere Technologien den Anforderungen nicht gerecht werden.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					LFP 25,6 V 200Ah Li-Ion ( 24 V 2 PzS 250 )

				

				
					
						
					

					LFP 25,6 V 200Ah Li-Ion ( 24 V 3 PzS 375 )

				

				
					
						
					

					LFP 51,2 V 450Ah Li-Ion ( 48 V 5 PzS 625 )

				

				
					
						
					

					LFP 76,8 V 600Ah Li-Ion ( 80 V 4 PzS 620 )

				

				
					
						
					

					LFP 76,8 V 600Ah Li-Ion ( 80 V 5 PzS 775 )

				

			

				
					Midac PzB Zellen
Antriebszellen PzB

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Zellen die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen  erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können. 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden
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					5 PzB 375

				

			

				
					Midac PzS Zellen
Antriebszellen

Als fortschrittliche Produktionstechnologie, umfasst die Standard- Antriebsbatterie-Zellen die komplette DIN und British-Standard- Reihe gemäß EN60254-1/2 und EN50272-3, die in zahlreichen Konfigurationen  erhältlich ist, um höchstflexibel auf jede Anforderung reagieren zu können. 

Die komplette Produktpalette der Antriebszellen sind in der PDF Datei hinterlegt.


Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					2 PzS 250 Zelle gug
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					7 PzS 875 Zelle gug
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					4 PzS 500 Zelle gug

				

				
					
						
					

					6 PzS 750 Zelle gug

				

				
					
						
					

					5 PzS 775 Zelle gug

				

				
					
						
					

					3 PzS 465 Zelle gug

				

				
					
						
					

					4 PzS 620 Zelle gug

				

			

				
					Trojan
Trojan Deep-Cycle

Die Traktionsbatterien von Trojan verfügen mit der innovativen T2 Technologie über hervorragende zyklische Eigenschaften. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer werden die Batterien in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Viele Hersteller von E-Carts, Arbeitsbühnen und Reinigungsmaschinen nutzen daher Trojan Batterien in der Erstausstattung. Die Stabilität in der Performance und die hohe Leistungsfähigkeit sorgen für lange Nutzungsdauer und geringe Wartungskosten.
Damit der Aufwand für die Pflege der Nassbatterien minimiert wird, können die Batterien mit einem Wasserbefüllsystem ausgestattet werden. 

Anwendungen im Bereich von 

	Elektroantrieben in Fahrzeugen (E-Vehicle - EV)
	Hubarbeitsbühnen (Aerial Work Platform - AW),
	Reinigungsmaschinen (Floor Machine) 
	Marine und Caravaning (Marine/RV - MR) 
	Regenerative Energien und Solar (Renewable Energy)






 

 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					Trojan  L16 H-AC       6 V 466 Ah (C20)

				

				
					
						
					

					Trojan J 185 G-AC 12 V 185 Ah (C20)
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					Trojan J 185 P-AC 12 V 205 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan T 145 6V 260 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan J 185 H-AC 12 V 225 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan J 305 E-AC 6V 305 Ah  Ah

				

				
					
						
					

					Trojan J 305 G-AC 6 V 315 Ah
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					Trojan J 305 H-AC 6 V 360 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan L16 E-AC 6 V 370 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan L16 G-AC 6 V 390 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan L16P-AC  6 V 420 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan T 875  8 V 170 Ah

				

				
					
						
					

					Trojan T 1275 plus  12 V 150

				

			

				
					BAE OGi
BAE SECURA OGi Block und Zelle

Anwendung

BAE SECURA OGi-Blockbatterien sind robuste, auf hohe Entladeleistungen optimierte Bleibatterien und für Überbrückungszeiten von wenigen Minuten bis zu einer Stunde besonders gut geeignet.
Sie werden für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), als Anlassbatterie von Notstrom-Dieselaggregaten und zur Ersatzstromversorgung von Daten- und Signalanlagen der Verkehrssysteme, Schaltanlagen der Energieversorger und anderer Anlagen eingesetzt.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 7 OGi 175 PPol
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					12 V 4 OGi 100 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 5 OGi 125 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 6 OGi 150 PPol

				

			

				
					BAE OPzS
BAE Secura OPzS Block und Zelle

Technische Spezifikation für geschlossene stationäre VLA-Blockbatterien

BAE Secura OPzS Batterien gehören zu den langlebigsten Bleibatterien. Sie sind sowohl für den Bereitschaftsparallelbetrieb als auch bei kapazitiven Belastungen sehr gut geeignet. Sie werden bei Überbrückungszeiten von 30 min bis zu mehr als 10 h eingesetzt. BAE Secura OPzS Blöcke dienen zur Ersatzstromversorgung von Telekommunikationseinrichtungen, Richtfunkstationen, Industrieanlagen und Sicherheitsstromversorgungen nach VDE 0108 und VDE 0107.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					10 V 3 OPzS 150 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 3 OPzS 150 PPol

				

			

				
					GNB A 400
Sonnenschein A400

Unübertroffene Zuverlässigkeit - dryfit Gel Technologie

Die Sonnenschein A400 Baureihe ist eine bekannte Referenz für Energiespeicherung, mit bewährter Zuverlässigkeit in vielen Installationen weltweit. Der Erfolg der A400 Batterien resultiert aus der überlegenen dryfit-Technologie, verfügbar in einer großen Bandbreite an Modellen um Lösungen für jede Applikation zu bieten.

Spezifikationen:

	Nennkapazität 5,50 - 180 Ah C10
	Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
	Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
	Design Life: “> 12 Jahre – Very Long Life” gemäß EUROBAT 2015 Klassifikation
	Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
	UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					A 412 / 180 A

				

			

				
					GNB A 500
Sonnenschein A500

dryfit Gel-Technologie - unübertroffen und besonders haltbar

Batterien der Sonnenschein A500 Baureihe liefern hohe Kapazitäten für verschiedene Anwendungen. Diese Baureihe wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in vielen Installationen weltweit eingesetzt. Die Produktüberlegenheit der Son- nenschein A500 Batterien ergibt sich aus der erfolgreichen dryfit-Technologie, verfügbar in einer Vielzahl von Modellen.

Spezifikationen:

	Nennkapazität 1,20 - 200 Ah C20
	Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
	Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
	Design Life: »10-12 Jahre – Long Life« nach EUROBAT 2015 Klassifikation
	Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
	Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					A 502 / 10,0 S

				

				
					
						
					

					A 504 / 3,5 S

				

				
					
						
					

					A 506 / 1,2 S

				

				
					
						
					

					A 506 / 3,5 S

				

				
					
						
					

					A 506 / 6,5 S

				

				
					
						
					

					A 508 / 3,5 S

				

				
					
						
					

					A 512 / 2,0 S

				

				
					
						
					

					A 512 / 10,0 S

				

				
					
						
					

					A 512 / 16,0 G 5

				

				
					
						
					

					A 512 / 25,0 G 5

				

				
					
						
					

					A 512 / 30,0 G 6

				

				
					
						
					

					A 512 / 40,0 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 40,0 G 6

				

				
					
						
					

					A 512 / 55,0 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 60,0 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 60,0 G 6

				

				
					
						
					

					A 512 / 65,0 G 6

				

				
					
						
					

					A 512 / 85,0 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 115,0 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 120 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 140 A

				

				
					
						
					

					A 512 / 200 A

				

			

				
					GNB A 600
Ihre Vorteile: 

	dryfit Gel – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
	 Niedrigster Energieverbrauch – kostensparend
	Robustes Design – belastbar unter rauen Bedingungen
	Tiefentladesicher – größere langfristige Energie-Lieferung
	Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie – für eine längere Lebensdauer
	Auch waagerecht einbaubar – einfache Installation und Wartung
	Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz


 

Spezifikationen

	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
	Nennkapazität 100 – 3286 Ah C10
	Design Life: 15 Jahre für 6/12 V Blöcke und 20 Jahre für 2 V Zellen bei 20 °C (80 % Restkapazität C10)
	Erhältlich als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
	Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne sehr geringe Selbstentladerate
	Zellen entsprechen DIN 40 742
	Blöcke entsprechen DIN 40 744
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten         

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					A 602 / 225

				

				
					
						
					

					A 602 / 280

				

				
					
						
					

					A 602 / 335

				

				
					
						
					

					A 602 / 415

				

				
					
						
					

					A 602 / 500

				

				
					
						
					

					A 602 / 580

				

				
					
						
					

					A 602 / 600

				

				
					
						
					

					A 602 / 750

				

				
					
						
					

					A 602 / 1010

				

				
					
						
					

					A 602 / 1250

				

				
					
						
					

					A 602 / 1510

				

				
					
						
					

					A 602 / 1650 C

				

				
					
						
					

					A 602 / 2200

				

				
					
						
					

					A 602 / 2740

				

				
					
						
					

					A 602 / 3300

				

				
					
						
					

					A 606 / 200

				

				
					
						
					

					A 606 / 300

				

				
					
						
					

					A 612 / 100

				

				
					
						
					

					A 612 / 150

				

			

				
					GNB Energy Block
Classic Energy Bloc

Optimal zugeschnittene Batteriegrößen für Hochstromentladung

Classic Energie Bloc Batterien sind wartungsarme, langlebige Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt, erhältlich in einer Vielzahl von Modellen. Dank der verbesserten Energiedichte sind sie ideal für Hochstromanwendungen mit kurzen Entladezeiten. Sie bieten eine universelle, zuverlässige Energiespeicherlösung für USV-, Telekommunikation-, Energie- und Bahnsysteme sowie für Notbeleuchtungen und alle anderen sicherheitsrelevante Stromversorgungssysteme.

Spezifikationen

	Nennkapazität 61 – 340 Ah C10
	15 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)
	Wartungsarm durch optimierte Legierung
	Gehäusematerial aus hochwertigem transluzentem Kunststoff
	Positive und negative Gitterplatten
	12 V und 6 V Blockbatterien verfügbar > Entspricht IEC 60896-11
	Gasungsarm durch antimonarme Legierung < 3 % (EN 50272-2)
	Einfache Installation aufgrund von wartungsfreien isolierten Schraubverbindern und Polschrauben
	Elektrolyt: Verdünnte Schwefelsäure dN = 1,24 kg/l
	Keramiktrichterstopfen auf Anfrage erhältlich
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					EB 6215

				

				
					
						
					

					EB 6240

				

				
					
						
					

					EB 6310

				

				
					
						
					

					EB 6350

				

				
					
						
					

					EB 1260

				

				
					
						
					

					EB 12110

				

				
					
						
					

					EB 12160

				

			

				
					GNB Marathon L / XL
Marathon L / XL

Für den speziellen Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen, bietet die Marathon L/XL Bau- reihe höchste Leistung und Haltbarkeit für mittlere und längere Überbrückungszeiten.

	Robustes Design – maximale Lebensdauer in Erhalanpassungsfähig für jeden Leistungsbedarf
	Kurze Wiederaufladezeiten – höhere Verfügbarkeit
	Herausragende Leistungsdichte – platzsparend
	Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz
	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer


 

Spezifikationen

	Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies (AGM) Technologie
	Nennkapazität 14,0 600 Ah – Separator
	Design life: »> 12 Jahre – Very Long Life« gemäß EUROBAT 2015 Klassifikation
	 Verfügbar als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
	Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
	Niedrige Selbstentladungsrate, verlängerte Lagerzeit
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	Zertifizierung für Blöcke:  Underwriter Laboratories (UL)
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					L 6 V 110

				

				
					
						
					

					L 12 V 24

				

				
					
						
					

					L 12 V 32

				

				
					
						
					

					XL 12 V 50

				

				
					
						
					

					XL 12 V 70

				

				
					
						
					

					XL 12 V 85

				

				
					
						
					

					XL 6 V 180

				

			

				
					GNB Marathon M FT
Marathon M-FT

	Verbesserte Gesamtbetriebskosten dank verlängerte Lebensdauer: 15 Jahre
	Frontanschluss der Pole – einfacher Zugang für leichtere Installation und Wartung
	Langlebiges Polypropylen-Gehäuse (auch in flammhemmend verfügbar) – problemlos bei höheren Betriebstemperaturen
	Kurze Wiederaufladezeiten – höhere Verfügbarkeit
	Niedrigster Energieverbrauch – kostensparend
	Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz
	Design life: 15 Jahre (bis 80% C10 bei 20°C und 1,80Vpc) 
	EUROBAT 2015 Klassifikation »
	12 Jahre – Very Long Life« 
Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
	Hoch komprimierte, absorbierende Glasvlies-Separatoren, AGM-Technologie (Absorbent Glas Mat)
	Nennkapazität 35 – 200 Ah
	Zentralentgasung
	Verfügbar als Standard- oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
	Gitterplatten aus hochwertiger Bleilegierung mit niedrigem Kalzium-und hohem Zinngehalt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
	Niedrige Selbstentladungsrate, verlängerte Lagerzeit
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	Underwriters Laboratories (UL) zugelassen
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke,  weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
	Hergestellt in Europa in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					M 6 V 200 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 35 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 50 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 60 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 90 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 100 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 105 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 125 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 155 FT

				

				
					
						
					

					M 12 V 190 FT

				

			

				
					GNB OPzS Block
Classic OPzS

Entwickelt aus Erfahrung – gebaut für sichere Stromversorgung

Die Classic OPzS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestechen - auch im Zyklenbetrieb.

Spezifikationen:

	Sehr hohe Betriebssicherheit auch unter rauen Umgebungsbedingungen
	Wartungsarm durch reduzierten Antimonanteil und großem Elektrolytvorrat
	Nennkapazität 50 – 3350 Ah C10; bis 12000 Ah auf Anfrage
	20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)
	Gehäusematerial aus hochwertigem klarsichtigen oder transluzenten Kunststoff
	Auch trocken vorgeladen mit separatem Elektrolyt lieferbar
	Gasungsarm durch antimonarme Legierung
< 2% bei Zellen; < 3 % bei Blöcken (EN 50272-2)
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-11, DIN 40736 und DIN 40737 T3
	Elektrolyt: verdünnte Schwefelsäure dN = 1,24 kg/l
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 4 OPzS 200 LA

				

				
					
						
					

					6 V 5 OPzS 250 LA

				

				
					
						
					

					6 V 6 OPzS 300 LA

				

				
					
						
					

					12 V 1 OPzS 50 LA

				

				
					
						
					

					12 V 2 OPzS 100 LA

				

				
					
						
					

					12 V 3 OPzS 150 LA

				

			

				
					GNB Sprinter P / XP
	Exzellente Hochstromeigenschaften – optimiert für kurzeEntladezeiten
	Sehr geringe Selbstentladerate – längere Lagerfähigkeit
	Kurze Wiederaufladezeiten – höhere Verfügbarkeit 
	Herausragende Leistungsdichte – platzsparend
	Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz


 

Spezifikationen

	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
	Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
	Leistung (10 Minuten) von 791 – 4860 Watt
	Design Life: »10-12 Jahre – Long Life« nach EUROBAT 2015 Klassifikation
	Verfügbar als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
	UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
	Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste
	Korrosionsbeständigkeit
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					P 6 V 1700

				

				
					
						
					

					XP 6 V 2800

				

				
					
						
					

					P 12 V 1575

				

				
					
						
					

					XP 12 V 3400

				

				
					
						
					

					XP 12 V 3400

				

				
					
						
					

					P 12 V 600

				

				
					
						
					

					P 12 V 875

				

				
					
						
					

					XP 12 V 1800

				

				
					
						
					

					XP 12 V 2500

				

				
					
						
					

					XP 12 V 3000

				

			

				
					GNB Sprinter XP-FT
Sonnenschein Sprinter XP - FT

Sprinter XP Batterien sind für ihre unglaublich hohe Leistungsdichte und beeindruckende Zuverlässigkeit bekannt. Jetzt ist die Sprinter Xtra Power mit Frontanschluss erhältlich, wodurch die Installation und die Wartung erheblich vereinfacht werden.
Die bewährte Sprinter XP-Technologie bestätigt die umfangreiche Erfahrung von GNB und die weltweite Führungsrolle bei der VRLA-Technologie.

Eigenschaften:

	Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
	Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22 > Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
	Design Life: »10-12 Jahre – Klassifikation Long Life« nach EUROBAT 2015
	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
	Verfügbar als standard oder fl ammhemmende Version (UL 94-V0)
	UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert > Zentrale Entgasung auf Anfrage möglich
	Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach > Hergestellt IATA, DGR, Satz A67)
	in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					XP 12 V 4400 FT

				

				
					
						
					

					XP 12 V 5300 FT

				

			

				
					FIAMM FIT
FIT BAUREIHE

Anwendung in:                    

	Secutity System & Emergercy Lighting
	USV & Data Centre
	Utilities & Industrie
	Railways
	Oil & Gas
	Telecommunication


 

	VRLA - AGM Standby Batterie
	40Ah bis 180Ah
	Front-Terminal-Design
	12+ Jahre Designlife – Long Life
	Für 30-Minütige bis 10-Stündige Entladungen


 

Anwendungen

	Telekommunikation - BTS
	USV
	Rechenzentren

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					12 V 40Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 60Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 100Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 101Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 130Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 150Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 150Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 180Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 195Ah AGM (C10)

				

			

				
					FIAMM FLB
FLB BAUREIHE

Anwendung als:

Secutity System & Emergercy Lighting
USV & Dadta Centre

	VRLA - AGM Design
	10-12 Jahre Designlife - high performance
	Hohe Energiedichte
	26 Ah to 195 Ah
	Für kurze Entladezeiten (1- 60 Minuten)


 

Anwendung:

	Hochstromanwendungen/ kurze Entladezeiten
	USV-Anlagen
	Notlicht
	Schaltanlagen

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 200 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 26 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 40 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 55 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 70 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 80 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 95 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 105 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 120Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 150 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 200 Ah AGM (C20)

				

				
					
						
					

					12 V 210 Ah AGM (C20)

				

			

				
					FIAMM SLA
SLA BAUREIHE

Anwendung in:

Secutity System & Emergercy Lighting
USV & Dadta Centre
Utilities & Industrie
Railways
Oil & Gas
Telecommunication

	VRLA - AGM Standby Batterie
	24Ah bis 2000Ah
	12+ Jahre Designlife – Long Life
	Für kurze und lange Entladezeiten (1- 60 Minten, 2-20
Stunden)



Anwendungen als:


	Energieversorgung
	Schaltanlagen
	Notlicht / Notstrom
	Medizinanwendungen
	USV
	Telekommunikation
	Rechenzentren

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					2 V 250Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 300Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 330Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 405Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 500Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 580Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 1000Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 1500Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					2 V 2000Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					4 V 150Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					4 V 200Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					6 V 125Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					6 V 160Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					6 V 180Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					6 V 200Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 24 Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 50Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 80Ah AGM (C10)

				

				
					
						
					

					12 V 110Ah AGM (C10)

				

			

				
					LONG
Akkus für Blei Gel AGM von Kung Long

 Diese Akkus zeichnen sich durch große Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. Akkus für Blei Gel AGM von Kung Long werden auf vielen Gebieten eingesetzt. Einige Einsatzgebiete der Akkus für Blei Gel AGM von Kung Long sind Geräte zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), Backup Batterien für Alarmsysteme, Basisstationen für Einrichtungen der Telekommunikation, Akkus für Fahrzeuge der verschiedensten Art und eine ganze Reihe weiterer Anwendungen. Zu ihren positiven Eigenschaften zählen auch ihre mechanische Belastbarkeit und ihre Zyklenfestigkeit. Das bedeutet, Akkus für Blei Gel AGM von Kung Long vertragen Tiefentladung besser als andere Batterien und können öfter geladen werden, ehe sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Moderne elektronische Systeme werden immer komplexer und leistungsfähiger. Zugleich werden sie immer empfindlicher. Eine zuverlässige und störungsfreie Stromversorgung wie sie durch Blei Gel Akkus gewährleistet wird, ist unverzichtbar für ihre tadellose Funktion. Oft genug hängen vom einwandfreien Funktionieren dieser Systeme sogar die Leben vieler Menschen ab.

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					WP7-6 S-M/ 6 V 7 Ah

				

				
					
						
					

					WP7-6 S-M/ 6 V 7 Ah

				

				
					
						
					

					WP7-6 S-M/ 6 V 7 Ah

				

				
					
						
					

					WP10-6 / 6 V 10 Ah

				

				
					
						
					

					WP1,2-12 / 12 V 1,2 Ah

				

				
					
						
					

					WP2.2-12 / 12 V 2,2 Ah

				

				
					
						
					

					WP2.2-12 / 12 V 2,2 Ah

				

				
					
						
					

					WP2.9-12 T / 12 V 2,9 Ah

				

				
					
						
					

					WP3.3-12 / 12 V 3,3 Ah

				

				
					
						
					

					WP3.3-12 / 12 V 3,3 Ah

				

				
					
						
					

					WP4.5-6 / 6 V 4,5 Ah

				

				
					
						
					

					WP5-12 F1 / 12 V 5 Ah

				

				
					
						
					

					WP10-12SE/ 12 V 10 Ah

				

				
					
						
					

					WP10-12SE/ 12 V 10 Ah

				

				
					
						
					

					WP10-12SE/ 12 V 10 Ah

				

				
					
						
					

					WP12-12 A F2/ 12 V 12 Ah

				

				
					
						
					

					WP12-12 A F2/ 12 V 12 Ah

				

				
					
						
					

					WP12-12 A F2/ 12 V 12 Ah

				

				
					
						
					

					WP18-12 SHR/ 12 V 18 Ah

				

				
					
						
					

					WP22-12 / 12 V 22 Ah zyklenfest

				

				
					
						
					

					WP26-12 / 12 V 26 Ah zyklenfest

				

				
					
						
					

					WP26-12 / 12 V 26 Ah zyklenfest

				

				
					
						
					

					KPH75-12NE / 12 V 75 Ah zyklenfest

				

			

				
					BAE PVV
BAE Secura PVV BLOCK solar

Technische Spezifikation für verschlossene stationäre Blockbatterien (VRLA-GEL)

BAE Secura PVV BLOCK solar Batterien benötigen während der gesamten Brauchbarkeitsdauer kein Nachfüllen von Wasser und sind daher wartungsfrei. Dadurch entfällt die Füllstandskontrolle während der Wartung. Die Batterie werden zum Speichern von elektrischer Energie in kleineren Photovoltaik-Solaranlagen eingesetzt. Aufgrund des robusten Panzerplattendesigns zeichnen sich BAE Solarbatterien durch lange  Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit aus.

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Zelle 4 PVV 280 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					Zelle 5 PVV 350 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					Zelle 6 PVV 420 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					Zelle 5 PVV 550 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					Zelle 9 PVV 1350 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					Zelle 17 PVV 3230 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 6 V 4 PVV 280 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 6 V 5 PVV 350 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 6 V 6 PVV 420 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 12 V 1 PVV 70 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 12 V 2 PVV 140 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 12 V 3 PVV 210 PPOL Secura solar

				

				
					
						
					

					PVV Block 2 V 18 PVV 1260 PPOL Secura solar

				

			

				
					GNB DryfitSolar S SB
dryfit-Technologie für Solar-Applikationen

Die Sonnenschein Batterien der Solar- Baureihe S12 sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt. Typische Anwendungsbeispiele finden sich in Wochenend- und Ferienhäusern ohne direkten Stromanschluß, bei Straßen-Solarstationen, Hinweis- schildern und Parkautomaten. Die Batterien der Solar Block-Baureihe sind sehr leistungsstark und auch in rauer Anwendungsumgebung äußerst zuverlässig. Sie sind ideale Energielieferanten für mittlere, industrielle Solaranlagen, für kleinere Sonnen- und Windkraftwerke, Offshore-Bojen, Jachten und Messstationen. Sonnenschein A600 Solar-Batterien sind für mittlere bis große Leistungsprofile konzipiert. Typische Applikationen dieser VRLA-Batterien sind u.a. Solar- und Windkraftwerke, EVU, Telekommunikation und Bahntechnik sowie viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					SB 6 / 200 A

				

				
					
						
					

					SB 6 / 330 A

				

				
					
						
					

					S 12 / 17 G 5

				

				
					
						
					

					S 12 / 27,0 G 5

				

				
					
						
					

					S 12 / 32,0 G 6

				

				
					
						
					

					S 12 / 41,0 A

				

				
					
						
					

					S 12 / 60,0 A

				

				
					
						
					

					SB 12 / 60 A

				

				
					
						
					

					SB 12 / 75 A

				

				
					
						
					

					S 12 / 90,0 A

				

				
					
						
					

					SB 12/100 A

				

				
					
						
					

					S 12 / 130,0 A

				

				
					
						
					

					SB 12/130 A

				

				
					
						
					

					SB 12 / 185 A

				

				
					
						
					

					S 12 / 230,0 A

				

			

				
					BAE OGi
BAE SECURA OGi Block und Zelle

Anwendung

BAE SECURA OGi-Blockbatterien sind robuste, auf hohe Entladeleistungen optimierte Bleibatterien und für Überbrückungszeiten von wenigen Minuten bis zu einer Stunde besonders gut geeignet.
Sie werden für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), als Anlassbatterie von Notstrom-Dieselaggregaten und zur Ersatzstromversorgung von Daten- und Signalanlagen der Verkehrssysteme, Schaltanlagen der Energieversorger und anderer Anlagen eingesetzt.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 7 OGi 175 PPol

				

				
					
						
					

					6 V 8 OGi 200 PPol

				

				
					
						
					

					6 V 9 OGi 225 PPol

				

				
					
						
					

					6 V 10 OGi 250 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 1 OGi 25 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 2 OGi 50 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 3 OGi 75 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 4 OGi 100 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 5 OGi 125 PPol

				

				
					
						
					

					12 V 6 OGi 150 PPol

				

			

				
					LEVO
Oldtimer-Batterien

Die Oldtimer- Batterien werden noch in der ursprünglichen Bauweise in einem schwarzen Kastenangefertigt, wobei diese Batterien noch zu 80% von Hand hergestellt werden.
Diese Batterien in der ursprünglichen HGI Optik, sind für fast alle Oldtimer Fahrzeuge erhältlich.

 

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					6 V 60 Ah HGI 3 S 5/20

				

				
					
						
					

					6 V 66 Ah HGI 3 R 6/20

				

				
					
						
					

					6 V 77 Ah

				

				
					
						
					

					6 V 77 Ah PP

				

				
					
						
					

					6 V 84 Ah (C20)

				

				
					
						
					

					HGI 3 S 9/20

				

				
					
						
					

					6 V 112 Ah

				

				
					
						
					

					6 V 112 Ah 610 A

				

				
					
						
					

					6 V 135 Ah  (C20), HGI 3 Y 9/20 450 A

				

				
					
						
					

					6 V 135 Ah  (C20), HGI 3 Y 9/20 630 A

				

				
					
						
					

					6 V 160 Ah HGI 3 E 8/20

				

				
					
						
					

					12 V 70 Ah (C20)

				

			

				
					GNB Energy Block
Classic Energy Bloc

Optimal zugeschnittene Batteriegrößen für Hochstromentladung

Classic Energie Bloc Batterien sind wartungsarme, langlebige Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt, erhältlich in einer Vielzahl von Modellen. Dank der verbesserten Energiedichte sind sie ideal für Hochstromanwendungen mit kurzen Entladezeiten. Sie bieten eine universelle, zuverlässige Energiespeicherlösung für USV-, Telekommunikation-, Energie- und Bahnsysteme sowie für Notbeleuchtungen und alle anderen sicherheitsrelevante Stromversorgungssysteme.

Spezifikationen

	Nennkapazität 61 – 340 Ah C10
	15 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)
	Wartungsarm durch optimierte Legierung
	Gehäusematerial aus hochwertigem transluzentem Kunststoff
	Positive und negative Gitterplatten
	12 V und 6 V Blockbatterien verfügbar > Entspricht IEC 60896-11
	Gasungsarm durch antimonarme Legierung < 3 % (EN 50272-2)
	Einfache Installation aufgrund von wartungsfreien isolierten Schraubverbindern und Polschrauben
	Elektrolyt: Verdünnte Schwefelsäure dN = 1,24 kg/l
	Keramiktrichterstopfen auf Anfrage erhältlich
	Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					EB 6215

				

				
					
						
					

					EB 6240

				

				
					
						
					

					EB 6310

				

				
					
						
					

					EB 6350

				

				
					
						
					

					EB 1260

				

				
					
						
					

					EB 12110

				

				
					
						
					

					EB 12160

				

			

				
					Exide ES
Exide GEL

Start- und Versorgungsbatterien für Segelboote, Caravan und Nahverkehrbusse.

	Absolut wartungsfrei und auslaufsicher, keine flüssige Säure
	Verschlossenes Batteriesystem mit Rekombination
	Mehr nutzbare Kapazität, extrem zyklenfest und langlebig Solar geeignet

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Gelbatterie 6 V 180 Ah

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 25 Ah (240 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 30 Ah 280 A EN

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 40 Ah (280 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 56 Ah (460 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 80 Ah (540 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 85 Ah (460 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 110 Ah (760 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 120 Ah  (750 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 120 Ah (760 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 140 Ah (900 A EN)

				

				
					
						
					

					Gelbatterie 12 V 210 Ah (1030 A EN)

				

			

				
					Exide NKW
EXIDE STARTPRO BATTERIEN FÜR NUTZFAHRZUEGE

	Extrem rüttelfest dank aktueller HVT Technologie
	Vorgeschrieben für den Einbau aud der Hinterachse der Zugmaschine (z.Euro-5 /  Euro-6- LKW ) und ideal für unwegsames Gelände
	Carbon Boost für schnelleres Laden und reduzierte Säureschichtung
	Ideal für LKW im Frenverkehr mit hochwertiger Ausstattung, um das " Leben am Bord" zuunterstützen.
	Maximale Startleistung
	Sehr hohe Sicherheitsanfordreungen
	Wartungsfrei - keine Nachfüllen
	Sehr wirtschaftliche Betriebskosten
	Know-how aus der Erstausrüstung



Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 100 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 110 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 110 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 110 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 110 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 125 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 135 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Expert HVR 12 V 140 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 140 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 145 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 170 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Expert HVR 12 V 185 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 180 Ah

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 210 Ah  1200A

				

				
					
						
					

					Exide Professional 12 V 210 Ah  1200A

				

				
					
						
					

					Exide Expert HVR 12 V 235 Ah

				

			

				
					Exide Premium
Für besondere Einsätze zu emfehlen

Die Exide Premium*** liefert hohe Energie, hohe Kapazität und hohe Startkraft - alles kombiniert in ein- und derselben Batterie und bietet damit eine längere Produktlebensdauer im Vergleich zu einer Standardbatterie.

	starke Diesel- und Benzinmotoren
	umfangreiche Serienausstatung
	Einsatz bei extrem heißen oder kalten Temperaturen
	täglicher Gebrauch und intensiven " Stop & go" Verkehr


Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 40 Ah (350 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 45 Ah (390 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 47 Ah (450 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 53 Ah (540 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 75 Ah (760 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 61 Ah (600 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 64 Ah (640 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 72 Ah (720 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 75 Ah (760 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 77 Ah (760 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 85 Ah (800 A)

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 90 Ah (720 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 95 Ah (800A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 95 Ah (800A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 100 Ah (900 A) GUG

				

				
					
						
					

					PREMIUM 12 V 105 Ah (900 A) GUG

				

			

				
					Exide Starter AGM
EXIDE AGM

Für den härtesten elektrischen Bedarf von Fahrzeugen mit Start-Stopp-System
Dank kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung kann Exide die neuesten innovativen AGM-Batterien von OE auch für den Ersatzteilmarkt anbieten. Sie verfügt über die neue LifeGrid®-Technologie, die sich perfekt
für fortschrittliche Start-Stop-Systeme eignet, bei denen die Batterie schnell durch die Energie des regenerativen Bremssystems aufgeladen werden muss.
Die neue LifeGrid®-Technologie sorgt in Kombination mit hochkapillaren Glasfaser-Seperatoren, fortschrittlichen Blei- Zinn-Legierungen und einzigartigen Kohlenstoffadditiven in der aktiven Masse für konstante Leistung und eine noch längere Batterielebensdauer.

AGM TECHNOLOGIE

Merkmale

	Bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit im Vergleich zu einer Standard-Batterie
	Deal für Fahrzeuge mit Start-Stop-Technologie und Bremsenergierückgewinnung
	Geeignet für Fahrzeuge mit sehr hohem elektrischen Energiebedarf, z. B. Standheizung
	Hervorragende Stromaufnahme während der gesamten  Lebensdauer
	Sehr große Fuhrpark-Abdeckung - komplette AG Range
	LifeGrid®-Technologie für optimierte Masseanhaftung

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Starterbatterie AGM 12 V 60 Ah 680 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 60 Ah 540 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie AGM 12 V 70 Ah 760 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 70 Ah 630 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 75 Ah 730 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie AGM 12 V 80 Ah 800 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 80 Ah 720 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 80 Ah 720 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie ECM 12 V 80 Ah 720 A (EN)

				

				
					
						
					

					Starterbatterie AGM 12 V 95 Ah 850 A (EN)

				

			

				
					Victron

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Blue Smart IP65 Charger 12/7 + DC connector

				

				
					
						
					

					Blue Smart IP65 Charger 12/15 + DC connector

				

			

				
					Ladegerät ATIB WA
ATiB Ladegeräte

Serie 3/5

Serie3 und 5 ermöglichen die Ladung von konventionellen Blei-Säure Batterien mit einer Ladedauer von 9 – 14 Stunden. Serie 3 und 5 sind ideal für Einzelschicht.
Ladeprofil: Advanced- und Top-Wa
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 20A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 40A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 50A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  24V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 20A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 40A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 50A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  36V 160A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 40A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 50A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  48V 160A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 160A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Serie 3 WA  80V 180A

				

			

				
					Ladegeräte ATiB HF 230V
ATiB Ladegeräte

Einphasige Hochfrequenz-Ladegeräte

Ein komplettes Sortiment an einphasigen HF-Ladegeräten für industrielle Anwendungen, Lagermaschinen, Elektrofahrzeuge und Reinigungsmaschinen.

Gerätetypen

	HFY und HFX
	HFZ
	HFK




					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Ladegerät HFYD 12-24V 5A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFYD 12-24V 10

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFYD 12-24V 15A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFYD 12-24V 20A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFXD 12-24V 25A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFXD 12-24V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 24V 40A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 24V 50A

				

				
					
						
					

					Werkstattlader 6 - 96 V bis 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 24V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFK 24V 85A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFXD 36V 20A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFXD 48V 15A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 36V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 36V 40A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFK 36V 70A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 48V 20A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFZD 48V 30A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFK 48V 50A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFK 48V 60A

				

			

				
					Ladegeräte ATIB HF 400V
ATiB Ladegeräte

Dreiphasige Hochfrequenz-Ladegeräte

Unsere dreiphasigen Hochfrequenz-Batterieladegeräte für Gabelstapler und Lagermaschinen sind zur Ladung aller Batterietypen geeignet.

Gerätetypen

	HFT  / HFT1 / HFT3
	HFTD
	HTUC
	HTP


 
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 24V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 24V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  24V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  24V 160A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  24V 180A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  24V 200A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 48V 80A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 48V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 48V 100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 48V 120A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  48V 140A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  48V 160A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  48V 180A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  48V 200A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HFT1 80V 60A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  80V100A

				

				
					
						
					

					Ladegerät HTUC  80V120A

				

			

				
					Ladegerät FLEXIS 230V
Flexis

Produktbeschreibung

Die industriellen Ladegerate der Reihe FLEXIS sind für das Aufladen von Antriebsbatterien bestimmt. Je nach Typ des Ladegeräts liegt der Bereich der Batteriespannung zwischen 12V – 96V, der Ausgangsstrom von 25 bis 225A. Die Ladegeräte sind aus einheitlichen austauschbaren Leistungsmodulen zusammengesetzt. Um die gewünschte Leistung zu erreichen, sind die Module parallel geschaltet. Das Steuersystem steuert den Ladeprozess, Betriebszustande werden auf dem Display des Ladegeräts angezeigt. Wichtige Daten werden im Ladegerat gespeichert. Die Ladegerate sind in weitem Bereich einstellbar mit Möglichkeit der Fernbedienung. Eine Optimierung des Ladeprozesses verlängert die Lebensdauer der Batterie, beschleunigt den Ladevorgang und spart Energie. Das Ladegerät FLEXIS ist für harte Bedingungen im Dreischichtbetrieb konstruiert.

	Eine sehr hohe Zuverlässigkeit
	Erhaltungsladung
	Voreingestellte Ladekennlinien
	Senkung der Betriebskosten
	Modulares System
	Einfache Handhabung – Einstellung der  Parameter mittels Tasten am Ladegerät oder einem externen PC
	Wirkungsgrad bis zu 95%
	Aktiver PFC und Softstart
	Verifizierung der Batterie nach Anschluss
	Geglätteter Ladestrom
	Möglichkeit der Erstellung eigener Klennline
	Speicher für Ladezyklen
	Desulfatierung und Ausgleichsladung
	Ein Ladegerät für bis zu fünf verschiedene Batterietypen – manuelle Auswahl
 


Weitere technischen Detail entnehmen Sie Bitte aus der PDF Datei
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  24 V 60 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  24 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Voltis 96V 25A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Voltis 96V 25A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  48 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 25 A

				

			

				
					Ladegerät FLEXIS 400V
Flexis

Produktbeschreibung

Die industriellen Ladegerate der Reihe FLEXIS sind für das Aufladen von Antriebsbatterien bestimmt. Je nach Typ des Ladegeräts liegt der Bereich der Batteriespannung zwischen 12V – 96V, der Ausgangsstrom von 25 bis 225A. Die Ladegeräte sind aus einheitlichen austauschbaren Leistungsmodulen zusammengesetzt. Um die gewünschte Leistung zu erreichen, sind die Module parallel geschaltet. Das Steuersystem steuert den Ladeprozess, Betriebszustande werden auf dem Display des Ladegeräts angezeigt. Wichtige Daten werden im Ladegerat gespeichert. Die Ladegerate sind in weitem Bereich einstellbar mit Möglichkeit der Fernbedienung. Eine Optimierung des Ladeprozesses verlängert die Lebensdauer der Batterie, beschleunigt den Ladevorgang und spart Energie. Das Ladegerät FLEXIS ist für harte Bedingungen im Dreischichtbetrieb konstruiert.

	Eine sehr hohe Zuverlässigkeit
	Erhaltungsladung
	Voreingestellte Ladekennlinien
	Senkung der Betriebskosten
	Modulares System
	Einfache Handhabung – Einstellung der Parameter mittels Tasten am Ladegerät oder einem externen PC
	Wirkungsgrad bis zu 95%
	Aktiver PFC und Softstart
	Verifizierung der Batterie nach Anschluss
	Geglätteter Ladestrom
	Möglichkeit der Erstellung eigener Klennline
	Hohe Beständigkeit gegen Netzschwankung
	Speicher für Ladezyklen
	Desulfatierung und Ausgleichsladung
	Ein Ladegerät für bis zu fünf verschiedene Batterietypen – manuelle Auswahl


 

Weitere technischen Detail entnehmen Sie Bitte aus der PDF Datei
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					Ladegerät FLEXIS  24 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Voltis 96V 25A

				

				
					
						
					

					Ladegerät Voltis 96V 25A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  24 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  48 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  48 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  48 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  48 V 150 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 25 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 125 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 150 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 175 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 225 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FLEXIS  80 V 100 A

				

			

				
					Ladegerät FORTIS 230V
FORTIS mini

Produktbeschreibung

FORTIS mini lädt Batterien mit einer Nennspannung von 12 V oder 24 V (je nach Typ) auf. Der Nennladestrom beträgt 20 A - 40 A - 60 A. Mit dem Ladegerät kann der Benutzer den Ladestrom durch Auswahl der Akkukapazität einstellen. Der Hauptladestrom ist auf 20 A pro 100 Ah der ausgewählten Kapazität begrenzt oder erreicht den maximalen Ladestrom. Das Ladegerät ist für das zyklische Laden von Traktionsbatterien ausgelegt und kann kontinuierlich betrieben werden. Die Kühlung erfolgt durch Lüfter im Ladegerät.

FORTIS Mini-Ladegeräte verwenden Wechselrichter mit Hochfrequenzschaltung über MOSFETs. Das Laden wird von einem Mikroprozessor-Steuerungssystem gesteuert. Wichtige Status werden durch LEDs angezeigt. Je nach Größe sind die Ladegeräte in drei Arten von Schränken eingebaut - S, M und L.

Weitere technischen Detail entnehmen Sie Bitte aus der PDF Datei
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					FORTIS mini 12 V /  24 V 20 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS mini  24 V 40 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  24 V 60 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS mini  24 V 60 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  24 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  48 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 25 A

				

			

				
					Ladegerät FORTIS 400V
Fortis

Produktbeschreibung

 

Die industriellen Ladegerate der Reihe FLEXIS sind für das Aufladen von Antriebsbatterien bestimmt. Je nach Typ des Ladegeräts liegt der Bereich der Batteriespannung zwischen 24V – 80V, der Ausgangsstrom von 25 bis 225A. Die Ladegeräte sind aus einheitlichen austauschbaren Leistungsmodulen zusammengesetzt. Um die gewünschte Leistung zu erreichen, sind die Module parallel geschaltet.

Die Betriebszustände werden mittels großer, gut sichtbarer LED-Diodenleuchten angezeigt. Der Ladezustand das Laden der Batterie ist auch aus weiterer Entfernung gut erkennbar.

	Hoher Wirkungsgrad bis 94%
	Aktiver PFC und Softstart
	Verifizierung der Batterie nach Anschluss
	Desulfatierung und Ausgleichsladung
	Netzstromversorgung 13ph 400V 
	Hohe Beständigkeit gegen Netzschwankungen
	Das Ladegerät FORTIS ist für den industriellen Dreischichtbetrieb konstruiert
	Die optimierte HF-Technologie spart Energie, beschleunigt den Ladevorgang und schützt die Batterie
	Der Ausgangsstrom kann der Batterie- kapazität angepasst werden
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					Ladegerät FORTIS  24 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  24 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  48 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  48 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  48 V 150 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  48 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 25 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 50 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 75 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 100 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 125 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 150 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 175 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 200 A

				

				
					
						
					

					Ladegerät FORTIS  80 V 225 A

				

			

				
					Exide Ladegerät
NEUE LADEGERÄTE VON EXIDE!

Wenn Sie Ihre Batterien richtig laden, halten sie länger. Exide, einer der weltweit führenden Batteriehersteller, hat die notwendige Kompetenz um innovative und Hochleistungs-Ladegeräte zu produzieren. Das Handling ist sehr leicht und benutzerfreundlich.
Exide Ladegeräte können für alle Fahrzeuge und Batterien (AGM/Gel und Nass- batterien) eingesetzt werden. Zur Sicherheit und zum richtigen Laden verfügen sie über einen eingebauten Temperatursensor, damit sie auch bei extremen Temperaturen funktionieren. Die Ladegeräte haben eine Sicherheitsfunktion, die eine fehlerhafte Batterie sofort meldet.
Exide Ladegeräte sichern eine optimale Ladung und können für Batterien von 1 Ah bis 300 Ah verwendet werden. Eine eingebaute Taschenlampe, speziell entwickelte Klemmzangen und aufwickelbare Kabel sorgen für eine sehr einfache Bedienung. Unsere Ladegeräte erfüllen alle Ihre Anforderungen. Wir als weltgrößter Batteriehersteller haben mit unserem Wissen nun speziell Ladegeräte für Exide Batterien und für alle anderen Batterien mit Erstausrüsterqualität entwickelt.
Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Exide Ladegerät 12 V 7 A

				

				
					
						
					

					Exide Ladegerät 12 V 15 A

				

			

				
					Filon Futur S M
FILON FUTURS S

KENNDATEN

	Ladespannung:             12V- 48 V
Max. Nennleistung :     400 W
Netzspannung:              207 - 253 V  50 Hz ( auch als 100 - 120 V u.100 .253 V auf Anfrage
Schutzkalsse:                 IP21 ( höhere Schutzart auf Anfrage )



	Individuelle Ladeprogramme für jeden Battereityp schnell und einfach einstellbar
	Einfachste Bedingung und Anwendung
	Universell und felxibel einestzbar







Geeignete Battereitypen:

	Wartungsarme Nassbatterien (PZS,PzB,GiS), ladezeit 6,5 -14 Std.
	Wartungsfreie Batterien ( PzV, GIV, AGM, Gel) Ladezeit 11 - 14 Std.
	Weitere Batterietypen auf anfrage programmierbar. (Lithuim)

Weitere technische Details finden Sie hier: PDF   
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					Filon Futur S / E 230 G 12/2 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 12/3 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 12/6 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 12/8 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S /  E 230 G 12/12 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 24/8 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 24/10 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 24/12 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 24/15 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 36/6 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 36/8 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 48/6 B65-FP

				

				
					
						
					

					Filon Futur S / E 230 G 48/8 B65-FP

				

			

				
					Gebrauchtbatterie

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					48 V 5 PzS 625  für Mitsubischi FB16 / FB18

				

				
					
						
					

					48 V 6 PzS 930 Sonder  gebraucht Restkapazität 83%

				

			

				
					Gebraucht-Ladegeräte

					Anfrage senden

				

				
				
					
						
					

					Ladegerät 12 V 50A  Intronic SE "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 24/35  "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät E230 G 24/50 GNTW ( Dauerbetrieb) "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät Powertron E 24/50A "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät E 230G24/55B-HFX *gebraucht*

				

				
					
						
					

					Ladegerät 24 V 60A  Still PXS "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 24 V 65A  Powertron E "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 24 V 80A  Powertron  "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 24 V 80A  Powertron  "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät Still PXS 48V 90A *gebraucht*

				

				
					
						
					

					Ladegerät 48 V 120A  Benning Belatron "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 48 V 190A  Tebetron "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 48 V 200A   PLS 2"gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 80 V 135A  Axitrac "gebraucht"

				

				
					
						
					

					Ladegerät 120 V 200A  Midatron HE "gebraucht"
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